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Инструкция по установке защиты двигателя CHEVROLET NIVA 

Арт. C0212, C0212U, C0212R 

 

Описание 

Защита предназначена для предотвращения повреждения двигателя и трансмиссии 

при наезде на невысокие препятствия. 

Комплект поставки 

Защита двигателя, защита редуктора, подушка штанги (2 шт.), кронштейны (2 шт.), скоба (2 шт.), крепежные элементы. 

Порядок установки 

Для установки защиты двигателя потребуется демонтаж штатной защиты двигателя 

и кронштейнов нижней части бампера. 

1.  Установить кронштейны на защиту двигателя, наживить болты 

М10 с гайками и шайбами.  

2. Установить гайки фланцевые на защиту двигателя. 

3.  Установить скобы к поперечине, закрутить болты М8 и М12. 
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4. Установить резиновые подушки штанги и 

кронштейны на стабилизатор 

5. Установить защиту редуктора к кронштейнам и 

наживить болты М8 с увеличенными шайбами и 

гайками.  

6. Установить защиту двигателя к шпилькам лонжерона кузова, наживить гайки 

М10 с шайбами. 

7. Наживить болт М10 с шайбой к правой скобе. 

 
8. Подвести защиту редуктора к защите двигателя и наживить болт М10 с 

шайбой к левой скобе через защиту двигателя. 

 
9. Наживить болт М8 с шайбой и гайкой защиты двигателя и защиты редуктора. 

10. Наживить саморезы через бампер к фланцевым гайкам защиты двигателя. 

11. Затянуть болты, саморезы. 

Гарантия 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия. 
Общество с ограниченной ответственностью «Ф-Дизайн плюс» 
445141, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Северная 12 

web: www.f-design.ru,  e-mail: mail@f-design.ru;  
тел.8 (8482) 698045, факс 8 (8482) 698046 

 


